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Wagendaten Wagon data Caractéristiques techniques Caratteristiche tecniche Vagndata Dane wagonu Vagon detaylari Habbiins-16
Dispo-Gruppe Order group Code groupe Gruppo Dispo Dispogrupp Typ wagonu Vagon Grubu
Profil Gauge Gabarit Profilo Profil Profil Gabari G1
Wagenlange tber Puffer Overall length over buffers Longueur hors tout Lunghezza carro tra i respingenti  [Léngd 6ver buffertar Diugo$¢ wagonu ze zderzakami  |[Tamponlar arasi uzunlugu 23.264 mm
Ladeléange Loading length Longueur utile Lunghezza del piano di carico Lastytans langd Diugos¢ przestrzeni fadunkowej Yiikleme Boyu 22.000 mm
Ladebreite Loading width Largueur utile Larghezza del piano di carico Lastytans bredd Szerokos$¢ przestrzeni tadunkowej |Yikleme Eni 2.840 mm
Ladeflache Loading area Superficie utile Superficie di carico Lastyta Powierzchnia tadunkowa Yukleme Alani 62,5 m2
Laderaum Loading volume (cube) Volume utile Volume di carico Lastvolym Pojemno$¢ fadunkowa Yiikleme Hacmi 167 m3
Schiebewandéffnung - Hohe Access height when sliding doors |Ouverture des portes (hauteur) Apertura parete scorrevole - Skjutdorréppning - hojd Wysoko$¢ otworu po otwarciu Kapi Olgiileri - Yiiksekligi 2.800 mm
fully opened/retracted Lunghezza drzwi przesuwnych .
Schiebewandéffnung - Breite Access width when sliding doors  [Ouverture des portes (largeur) Apertura parete scorrevole - Skjutdorréppning - bredd Szeroko$¢ otworu po otwarciu Kapi Olgiileri - Eni 10.808 mm
fully opened/retracted Larghezza drzwi przesuwnych .
FuRRbodenhdhe tber Height of wagon floor over rail Hauteur du plancher au-dessus du |Altezza del piano di carico dal Lastytans hojd dver ralsoverkant |Wysoko$¢ podiogi nad gtéwka Platformun Raydan Yuksekligi 1.200 mm
Schienenoberkante rail piano rotaia szyny .
Zulassige FulRbodenbelastung Maximum floor pressure allowed [Limite de charge du plancher Limite di portata del pavimento Hogsta tillatna golvbelastning Dopuszczalna obcigzenie podiogi  [Maksimum Taban tasima 50 kN
kapasitesi
Eigengewicht Tare weight Tare Tara Egenvikt Masa wtasna Darasi ca. 26.000 kg
Lastgrenze D Payload D Limite de charge sur ligne D Limite di portata (Linee classe D) |Lastgréans D Dopuszczalna masa brutto Yukleme Sinirlari (D Hatlar) ca. 640 t
(klasa D) - 04,
Lastgrenze C Payload C Limite de charge sur ligne C Limite di portata (Linee classe C) |Lastgréns C Dopuszczalna masa brutto Yukleme Sinirlari (C Hatlar) ca. 560 t
(klasa C) - 00,
Kleinster befahrbarer Minimum curve radius Rayon minimum de passage en Raggio minimo di curvatura Minsta kurvradie Minimalny promien skretu En az Kurp Yarigapi 60 m
Gleisbogenhalbmesser courbe
Palettenkapazitét - Pallet capacity - Euro Pallets Nombre de palettes européennes |Capacita di carico - Euro-palette  |Pallkapacitet - Eur-Pallar llos¢ palet - europalety Palet Kapasitesi (Adet) EUR 63 units
Euro-Paletten
Palettenkapazitat - Pallet capacity - Industrial Pallets |Nombre de palettes industrielles  |Capacita di carico - Palette Pallkapacitet - industripallar llos¢ palet - palety przemystowe  [Palet Kapasitesi (Adet) EUR3 ve 42 units
Industriepaletten industriali Universal
Zusatzdaten Extra information Données complémentaires Dati supplemetari Tillaggsdata Informacje dodatkowe Diger Bilgiler
Verzurrdsen (seitlich) Securing rings (on side) Anneaux d’arrimage (latéraux) Occhielli di ancoraggio (laterali) Lastsakringsoglor - (pé sidorna) Uchwyty do lin zabezpieczajacych [Sabit kancalar - Yan Duvar
tadunek (boczne) 32 units

Palettenstellplatze

Pallets

Disposition des palettes

Posti pallet

Pallpatser

ilos¢ miejsc na palety

Palet Kapasitesi

Héhe tber FuRboden

Height above floor

Hauteur au-dessus du plancher

Distanza pavimento da rotaia

Hojd éver golv

Wysokos$¢ od podioga

Platformun Raydan Yuksekligi

Vorhandene Ladebreite im
Wandbereich

Maximum width wall

Largeur utile disponible entre les
parois

Larghezza di carico in
corrispondenza delle pareti
scorrevoli

Tillgénglig lastbredd mellan
skjutdorrar

Szeroko$¢ tadowna pomiedzy
Scianami

Kullanilabilir Yukleme Eni - Duvar
bolimi

Vorhandene Ladebreite im
Séulenbereich

Maximum width pillar

Largeur utile disponible entre les

montants

Larghezza di carico in
corrispondenza dei montanti

Tillgénglig lastbredd vid mittportal

Szeroko$¢ tadowna pomiedzy
stupkami

Kullanilabilir Yukleme Eni - Kolon
bélimi
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